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Сетевые технологии Phoenix Contact для 

проектов электроэнергетики 
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Завершение аттестации коммутатора 

FL SWITCH 4824Е-4GC в АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
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Завершение 
аттестационных 
испытаний в АО «НТЦ 
ФСК ЕЭС» с 
положительным 
результатом 

FL SWITCH 4824E-4GC 

24 x 10/100BaseTX 

4 x GC 
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Цифровая подстанция в России 
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+ = 

Цифровая подстанция 
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Технические требования к АСУ ТП подстанций в России 
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Какие требования предъявляются к сетевой инфраструктуре? 
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Соответствие 
требованиям стандарта 
МЭК 61850 
подтверждено 
сертификатом KEMA 
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Какие требования предъявляются к сетевой инфраструктуре? 
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 Требования к физическим свойствам 

 Требования к функциональности 

 Требования коммуникационным интерфейсам 

 Требования к производительности 
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Технические требования к АСУ ТП подстанций в России 
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Уровень присоединения 

Уровень подстанции 

Уровень процесса 

Смежные системы 

подстанции 

Требования к структуре ПТК и архитектуре сети 

Системы 

высшей иерархии МЭК-104 

MMS 

МЭК-104 

SV SV SV 

GOOSE 

MMS 
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P16a -en 9 

 Поддержка QoS, VLAN, RSTP 

 

 Поддержка RSTP, ERR 

 

 Поддержка SNMP 

 

 Резервируемые блоки питания 48 V DC 

или 110/220 V AC/DC с функцией горячей 

замены 

Требования к характеристикам сетевых средств и электропитанию 

 

Коммутаторы 

FL SWITCH 4800 
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FL SWITCH 4808E-16FX SM ST-4GC 

FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC 

FL SWITCH 4808E-16FX SM-4GC 

FL SWITCH 4808E-16FX-4GC 

FL SWITCH 4808E-16FX SM LC-4GC 

FL SWITCH 4808E-16FX LC-4GC 

FL SWITCH 4824E-4GC 
24 x 10/100BaseTX 

4 x GC 

8 x 10/100BaseTX 

16 x 100BaseFX (LC MM) 

4 x GC 

8 x 10/100BaseTX 

16 x 100BaseFX (LC SM) 

4 x GC 

8 x 10/100BaseTX 

16 x 100BaseFX (SC MM) 

4 x GC 

8 x 10/100BaseTX 

16 x 100BaseFX (SC SM) 

4 x GC 

8 x 10/100BaseTX 

16 x 100BaseFX (ST MM) 

4 x GC 

8 x 10/100BaseTX 

16 x 100BaseFX (ST SM) 

4 x GC 

FL SWITCH 4800E-24FX SM-4GC - 

2891104 
24 x 10/100BaseTX 

4 x GC 

FL SWITCH 4800E-24FX-4GC - 2891102 
24 x 10/100BaseTX 

4 x GC 

Оборудование Phoenix Contact для цифровых подстанций 
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Оборудование Phoenix Contact для цифровых подстанций 
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FL SWITCH 3016 E 

 

FL SWITCH 3012 E-

2SFX 

 

FL SWITCH 1008E 

 

FL MC 2000E LC 

 

16 x 10/100BaseTX 

 

12 x 10/100BaseTX 

2 x SFP (100 Mbit/s) 

 

8 x 10/100BaseTX 

1 x 100BaseTX 

1 x 100BaseFX (LC MM) 

 

FL MC 2000E SM40 LC 

1 x 100BaseTX 

1 x 100BaseFX (LC SM) 

Управляемые 

коммутаторы 

Неуправляемые 

коммутаторы 

Медиаконвертеры 

 

FL SWITCH 3012E-2FX 

- 2891120 

 

12 x 10/100BaseTX 

2 x 100BaseFX (SC MM) 

 

FL SWITCH 3012E-2FX 

SM - 2891119 

 

12 x 10/100BaseTX 

2 x 100BaseFX (SC SM) 
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Оборудование Phoenix Contact для цифровых подстанций 
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 Интеграция устройств через две независимые 

сети 

 

 Надежность связи (время восстановления 

связи 0 мс) 

 

 Отсутствие потери пакетов в случае сбоя или 

неисправности сетевых компонентов 

Модули FL RED 
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Оборудование Phoenix Contact для цифровых подстанций 
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 ПК промышленного исполнения 

 

 Резервированные блоки питания для BL 

RACKMOUNT 

 

 Поддержка RAID 0, 1, 5 для BL 

RACKMOUNT 4U 

Промышленные ПК 

Phoenix Contact 
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Оборудование Phoenix Contact для цифровых подстанций 
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 Межсетевой экран с функцией обнаружения 

вторжения 

 

 Сертификат ФСТЭК России «Тип Д Класс 4» 

 

 Гибкие решения в различном форм-факторе 

ПАК «Межсетевой экран» 
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Сетевые технологии Phoenix Contact для проектов электроэнергетики 

Модули FL RED 

Промышленные ПК 

Коммутаторы FL SWITCH 48** 

ПАК 

«Межсетевой экран» 
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Сетевое оборудование Phoenix Contact на цифровых подстанциях России  

Тайга ПС 220 кВ МЭС Сибири ФСК ЕЭС 

Левобережная ПС 220 кВ МЭС Сибири ФСК ЕЭС 

Янино ПС №374 ПАО “Ленэнерго” 

ТЭЦ-22 ЭБ №3 ПАО “ТГК-1” 



5,00 0,20 5,4 

15,40 15,40 5,40 0,20 5,0 

8,20 

7,00 

5,20 

6,60 

7,40 

8,40 

P16a -en 17 

Спасибо за внимание! 


